
Тръбна 

връзка
Тегло Захранване Цена

SAP № Конвектор подово/таванен -/- кг. V / PH/ Hz Краен кл. с ДДС

1005356 SL 200 3/4″ 17.0 220-240V50Hz 835.99 лв.

1005357 SL 400 3/4″ 20.0 220-240V50Hz 916.78 лв.

1005358 SL 600 3/4″ 23.0 220-240V50Hz 1 069.78 лв.

1005359 SL 800 3/4″ 26.0 220-240V50Hz 1 270.51 лв.

1005360 SL 1000 3/4″ 29.0 220-240V50Hz 1 430.86 лв.

1005364 88.13 лв.

1005627 157.90 лв.

1005368 304.78 лв.

1005736 217.87 лв.

1005365 276.62 лв.

1005366 304.78 лв.

1006203 385.56 лв.

1005369 209.30 лв.

1005370 209.30 лв.

1006748 276.62 лв.

1007465 276.62 лв.

1007436 296.21 лв.

1006777 56.30 лв.

Модел

SMART TOUCH  електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova **   ( може да бъде подвързан към 1 до 30  платки ESE645II) **

Воден дебит Размери

kW (50/40ºC) l/h мм.(L x D x H)

Отоплителна мощност

1335 x 129 x 579

2.65 3.19

4.10 576 – 370 

320 – 155

3.34 42,5 – 22,7

1.76 2.35

Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и 4 скорости на вентилатора - E4T643II / Innova

SMART TOUCH  електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova **   ( може да бъде подвързан към 1 до 30  платки ESE645II) **

Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA  EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II  (Innova),  Модел ESE645II / Innova **

  dB(A)kW (7/12ºC)

Хидравлична група за вентилаторен конвектор ( трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30361II / Innova - SL, RS, SLI

Крачета за монтаж към под - Innova  (LC0605II) **

Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с термостат и 4 скорости на вентилатора - E2T543II / Innova

Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора (0-10V)  - ECA644II / Innova

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.3 кW (SL 1000) при 70/60 ⁰С при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.73 кW (SL 1000) при 7/12 ⁰С, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

162 – 55 39,4 – 18,8

Звуково налягане

(max - min)

Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SL;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

Охладителна мощност
Въздушен дебит

(max - min)

143.00 735 x 129 x 579

(H / M / L)  m3/h

0.83 1.09

461 – 248 42,2 – 22,3 456.00 1135 x 129 x 579  

935  x 129 x 579

Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/  Innova **

3.80

Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей, модулиращо управление на вентилатора (0-10V) и WIFI модул - EWF644II / Innova 

Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova

Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova 

Декоративни крачета за конвектори - Innova (LC0157II)

654.0043,9 – 23,8

574.00

40,2 – 19,6 303.00

648 – 426 4.86 1535 x 129 x 579 

 Продуктите Innova са с поръчка. 
 За контакт и поръчка :  www.ataro.bg/contacts    тел. 07001 1618




